附件1：

珠海市预拌混凝土试块标识卡供应企业

入库申请表
企业名称：                                      

注册地址：                                       

联 系 人：                                       

联系电话：                                        

申请日期：    年   月   日

	企业名称
	

	企业性质
	
	法定代表人
	

	联系人
	
	电 话
	

	产品生产厂家
	
	年生产能力
	

	生产地址
	

	芯片样式
	

	珠海市水泥制品行业协会

意见
	                           年  月   日


附件2：



预拌混凝土样品标识卡技术标准

一、混凝土见证取样防伪标识卡需包含样品标识卡和见证标识卡两片，分别提供给取样人员和见证人，用于混凝土见证取样植入操作。

二、样品标识卡上必须印刷编号唯一的二维码，可通过二维识别获取混凝土样品信息唯一编号以表示混凝土样品身份唯一标识。

三、样品标识卡需含包含RFID芯片，芯片需符合国际标准（ISO018000-6C），满足嵌入样品标识卡内且满足9dbi信号1米以上读取距离。样品标识卡上的二维码编码规则需满足珠海市预拌混凝土（砂浆）质量监管平台（以下简称平台）管理的要求，并使用加密技术生成二维码（规格尺寸：长21.5mm×高21.5mm，样品编码规格尺寸：长19mm×高4.5mm），不能通过明码扫描识别，二维码须以矩阵式方式生成，码制以QR Code方式制作；二维码要求可防水，防腐蚀，防划（要求外面放置60天不损坏）。

四、见证标识卡必须与样品标识卡配合使用，平台实行双片植入方式保障混凝土样品的真实性。

五、见证标识卡上应印有明显的双圈图形特征（规格尺寸：内圈半径为5mm，线粗1.5mm，外圈半径为8.25mm，线粗为1.0mm，圈内应印有“见证”字样），见证标识卡与样品标识卡二维码结合的图像特征能支持监管平台通过图像识别技术等手段，识别出标识卡植入的方向、角度偏移、相对位移等信息。能有效防止混凝土样品在见证取样流程上造假，实现有效防止混凝土样品被调换的目的。

六、样品标识卡与见证标识卡规格尺寸参照图如下：

样式1：
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样式2：
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附件3：

预拌混凝土试块标识卡二维码加密信息申请表
	企业名称

（公章）
	

	申请人
	
	联系电话
	

	邮 箱
	
	办公地址
	

	生产厂家
	
	生产地址
	

	标识卡数量

（对）
	
	应用项目

名称
	

	审核意见


	
年   月   日

	备注：一对标识卡数量包含样品标识卡和见证标识；申请通过后，相关加密信息将以邮件形式发送至申请人邮箱，并纳入信息管理。




